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Temperaturverhalten des 

Gammascouts 

/ 

Eigene Klimamessungen zu 

Hause machen 
 
Dieser Beitrag beschreibt zum einen wie das Temperaturverhalten der Gammascouts aussieht.  
 
Zum anderen beschreibt der Bericht am Beispiel meiner Messung mit dem Gammascout, wie 
man relativ einfach zu Hause Elektronik bei unterschiedlichen Temperautren testen kann.  
 
 
 

Temperaturverhalten des Gammascouts 
Der Temperaturbereich des Gammascouts ist leider nicht spezifiziert. 
 
Desshalb habe ich meinen „Gammascout, Rechargable, ID: 100966“ mal genauer unter die 
Lupe genommen und den Temperaturbereich ausgemessen. 
 
Fazit: 

Im Bereich  -18 ... +42 Grad Celsius liefert er sehr zuverlässige Werte. 
 
Dies ist eine gute Nachricht. Denn damit kann man ihn normalerweise immer draußen 
verwenden und ihn als ODL-Logger einsetzen.  
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Eigene Klimamessungen zu Hause machen 
Will man Klimamessungen zu Hause machen, so hat man normalerweise eine 

• Wärmequelle (Backofen) und eine 
• Kältequelle (Gefrierfach) 

zur Verfügung. 
 
Es gibt nur 2 Probleme, die wie folgt gelöst werden können: 

• Man braucht eine langsame Veränderung der Temperatur 
=> Prüfling (DUT) mit viel thermischem Ballast beaufschlagen (z. B. Wärme-/Kälte- 
      Kompressen ankleben) und gut isoliert (2 Handtücher) 

• Es darf auf keinen Fall Schwitzwasser im Gerät entstehen. Wie ich aus sicherer Quelle 
weiß kann insbesondere der Gammascout dadurch sehr leicht kaputt gehen. 
=> Hermetische Abtrennung (Plastiktüte) und Trockenpatrone in der Tüte 

 
 

 
Trockenpatrone,  
getrocknetes Silikagel (Indikator orange) 
gesättigtes Silikagel (Indikator blau/grün) (kann wieder getrocknet werden) 
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Gammascout, versehen mit Trockenpatrone, externem Thermometer (Überwachung) und 
Temperatur-Feuchte-Logger (Dokumentation) 
 
 
 

Temperatur- / Feuchte-Logger 
Als Temp/Feuchte-Logger empfiehlt sich der 

• Maxim/Dallas DS1923 
 
Wenn man nur Temperatur benötigt tut es auch der: 

• Maxim/Dallas DS1922L 
 
Als Lese-/Programmiergerät: 

• Maxim/Dallas DS9490R#  (USB-Adapter) 
• Maxim/Dallas DS1402-RP3+ (Anschlusskabel) 

 
Als Lese-/Programmiersoftware: 

• OneWireViewer, freie Software von Maxim/Dallas 
www.maximintegrated.com/products/ibutton/software/1wire/OneWireViewer.cfm 

 
 
 
Als Quelle für das ganze Temperaturlogger-Material kann ich diesen Webshop empfehlen:  

• www.fuchs-shop.com 
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Prüfling halbwegs gasdicht verschlossen...       ... , mit thermischem Ballast versehen ... 
 
 

 
... und gut isoliert. 
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Das Resultat 

Die Feuchte sieht sehr gut aus: immer < 55 % => die Trockenpatrone funktioniert 
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Der Beginn der blauen Temperaturkurve signalisiert hier den Beginn der Messung. Der 
Gammascout misst die Nullrate. Sie ist konstant, bis auf einen kleinen kritischen Bereich. 
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Zoom in den kritischen Bereich 
 

Fazit: 

Mit ca. 2 Grad Sicherheitsabstand liefert der Gammascout im Bereich   
-18 ... +42 Grad Celsius  
sehr zuverlässige Werte. 
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